ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION GENERAL

Botones programables

FLIR Inspection Route

Lapso de tiempo

Pantalla

Puntero ldser

Texto

Voz

ALIMENTACION

Tiempo operativo de la bateria

Tipo de bateria

CONEXIONES ¥ COMUNICACIONES

Interfaces de comunicacion

METERLINK

Salida de video

Soporte de almacenamiento

FiSICO

Peso y dimensiones

GENERACION DE IMAGENES Y OPTICA

Boceto de imagen

Cémara digital

Distancia focal minima

Enfoque

Frecuencia de la imagen

Grabacidn de video IR radiométrico

Identificacién de la lente

Imagen en imagen

MNumero F

Paletas de colores

Rango espectral

Resolucién de IR

Sensibilidad térmica/NETD

Sistema de posicionamiento global [GPS])

Tipo y paso del detector

Transmision de video IR no radiométrico

Transmision de video IR radiométrico

UltraMax

Video en flujo continuo IR no radiométrico o

visual

Visor

Zoom digital

Enabled in camera

N/D

Pantalla LCD tactil de 4" v 640 = 480 pixeles con rotacion automatica

Si

Lista predefinida o teclado en la pantalla tactil

60 s de grabacion anadidos a imagenes fijas o a video mediante el micréfono incorporado (con altavoz) o mediante

tecnologia Bluetooth®

»2,5 horas a 25 °C (&8 °F) v uso tipico

Bateria de iones de litio recargable

USE 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Si
DisplayPort por USE tipo C

Tarjeta 5D extraible

1kg(2,21b), 2784 x 116,1 «x 113,1 mm (11,0 x 4,6 x 4,4")

Desde la pantalla tactil, sobre la imagen de infrarrojos solamente
5 MP con iluminacidn LED para fotosfvideo incorporada
0,15 m

Manual

30 Hz

Grabacion radiométrica en tiempo real (.csq)

N/D

Area de infrarrojos centrada en la imagen visible

1,3

Hierro, Gris, Arcoiris, Artico, Lava, Arcoiris HC

7.5-14 pm

320 = 240 pixeles

<40 mK a 30 *C (86 °F)

Etiquetado automatico de la imagen

Microbolometro no refrigerado, 17 pm

H.264 o0 MPEG-4 por Wi-Fi MIPEG por UVC o Wi-Fi
Si, por UVC

Mo

H.264 en tarjeta de memoria

Mo

De 1 a 4x continuo

INFORMACION OE ENVID

Camara de infrarrojos con lente, 2 baterias, cargador de bateria, maleta rigida de transporte, elementos de amarre,
tapa de la lente frontal, fuentes de alimentacion, tarjeta SD (8 GEB), correas de la camara (mano, murieca y elemento
de amarre), mosqueton, proteccion frontal, cables (USB 2.0 A a USE tipo C, USB tipo C a HDMI, USE tipo C a USB
tipo C), soportes de correa, tornillos, llave Torx T10 y documentacion impresa

Embalaje

MEDICION ¥ ANALISIS

Informacién de medicién de drea Mo
Medidor de distancia con ldser Mo
Medidor puntual 3 en modo en directo
Precisidén +2 °C (£3,6 °F) o0 £2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De-20a +120°C (de -4 a 248 °F), de 0 a 650 °C (de 32 a 1202 °F)
Valores preestablecidos de medicidn Sin medicidn, punto central, punto caliente, punto frio, tres puntos, punto caliente-punto

MEDIOAMBIENTAL

Golpes y vibraciones y proteccién 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De-40a 70 °C (de —40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De-15a50°C (de5a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSAJPSE 60950-1

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO

Formato de archivo de imagen JPEG estandar con datos de medicion incluidos. Modo de solo infrarrojos

Modo de almacenamiento de imagenes Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen, galeria



